
多検体分散安定性評価装置
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TURBISCAN TRILAB

多検体分散安定性評価装置

TURBISCAN TRILABは、3検体のサンプルを測定できるように設計され
た分散安定性評価装置です。静的多重光散乱（SMLS）技術により、沈
降、クリーミング、凝集、合一などの、あらゆる分散状態の変化を迅速か
つ高感度に検出することができます。

TURBISCAN TRILABは、最大3つのサンプルを測定で
きるため、効率的な評価が可能です。TSIスケールを用
いることにより、沈降、クリーミング、凝集、合一な

ど、あらゆる分散状態の変化を数値化することができま

す。

SMLSテクノロジーの高感度測定技術により、目視に比
べ大幅に短い時間で評価が可能です。さらにペルチェデ

バイスによる温度制御機能を備え、室温付近（20℃
～）だけでなく加温（～60℃）による加速試験も可能
です。

TURBISCAN技術では、希釈や機械的ストレス（遠心
力等）を加えることなく、ありのままのサンプルで信頼

性の高い分散安定性評価を行うことができます。そのた

め、複雑なスラリーや製剤の分析に最適で、サンプルの

分散安定性に関する評価を迅速かつ正確に行うことが可

能です。

また、本技術はISO TR13097、ISO TR 18811に準拠して
います。

* Image shows new product
design – available starting April
2024
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TURBISCAN TRILAB

世界標準の分散安定性評価装置

TURBISCAN TRILAB

製品画像
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SMLS技術により分散状態の変化を
早期に検出

3検体測定

希釈や外部ストレス（遠心力等）を

加えること無く、サンプルを原液の

まま測定可能（最高：95vol%）

TSI（Turbiscan stability index）を
用いることで総合的な分散状態の変

化を数値化

分散安定性の数値化、保管期限

（Shelf-Life）の評価、移動速度や粒
子径などの測定

TSI（Turbiscan stability index）を
用いることで総合的な分散状態の変

化を数値化

限られたスペースにも配置可能な省

スペース・タワー型設計

直感的にわかりやすい液晶画面：測

定状況とTSI分散安定性指数を表示



信頼性の高いソフトウェアで、信頼性の高い解析結果を

TURBISCAN TRILABのDIMENSIONS
TS

データ取得、分析、エクスポートは、TURBISCANシリーズ専用の直感的ソフトウェアである
DIMENSIONS TSによってシームレスに管理されます。効率性を追求して設計された
DIMENSIONS TSは、より速く、より明確で、より実用的なインサイトを提供するために継続的に
最適化されており、ユーザーがわずか数回のクリックで信頼性の高い結果を得るのを支援します。
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セットアップから分析までスムーズな体験を提供する

直感的で使いやすいナビゲーション

実績のあるTSIアルゴリズムを搭載した、高速かつ信頼
性の高い安定性比較

詳細な分析のための高度なデータ処理ツール：移動

率、粒子サイズ進化、相分離など

常に最新：継続的なソフトウェアアップデート付き無

料ライセンス

複数のワークステーションでシームレスに使用できる

柔軟なマルチユーザー機能

簡単コピー＆ペーストで実現する、手間のかからない

データエクスポート

結果に対する信頼性を高めるための完全ガイド付きの

校正検証手順

多言語対応

21 CFR Part 11に準拠し、データの完全性と規制遵守を
保証する

一つのソフトウェアで複数の機器を：単一のコンピュ

ーターから複数のデバイスを同時に制御



TURBISCAN TRILAB

付属品とオプション

使いやすい標準セル（30ml）から小容量セル（最小2ml）、高粘度サンプル用セルなど、ニーズに
応じて幅広くご用意しています。

標準セル（30 ML）

標準の円筒形ガラス製セルの推奨充填量は約20mlです。
化学物質や細菌による汚染を防ぎ、洗浄や乾燥にかかる

人件費を削減するため、使い捨てを推奨しています。セ

ルはキャップと使い捨てのPTFEシールで密閉され、高温
測定時のサンプルの蒸発を防ぎます。このセルは、目視

での分散安定性試験との相関を取るためにも使用可能で

す。

小容量セル（4ML）

希少なサンプルを少量で測定するための小容量セルと専

用アダプターをご用意しています。最小容量2mlでの測
定が可能です。また、TURBISCANは非破壊評価装置で
すので、サンプルは原液のまま回収できます。

オンデマンドセル（シリンジタイプ、耐圧タイプ 等)

お客様のニーズに応じたシリンジタイプや耐圧タイプ 等
のセルを開発した実績がございます｡特殊なサンプルの測

定も､先ずはご相談ください｡

5

分散安定性評価装置

 / T
U

R
B

IS
C

A
N

 T
R

IL
A

B



TURBISCAN TRILAB

付属品とオプション

泡・高粘度サンプル用測定セル

泡状のサンプルや粘度の高いサンプルのように、測定セ

ルへの充填が難しい場合は、泡・高粘度サンプル用測定

セルをご使用ください。泡・高粘度サンプル用測定セル

はセルの底部分に蓋があり、泡状や高粘度、粘着性のあ

るようなサンプルをセル底面から充填することができま

す。サンプル充填した後、底蓋を閉じ、測定を開始でき

ます。測定終了後も底面からサンプルを取り出せます。

校正用標準液

各TURBISCANには、装置の校正を確認するための標準
液セットが付属しています。TURBISCAN用ソフトウェ
ア「DIMENSIONS TS」が手順を段階的に案内し、手順
が完了するとソフトウェアから「OK」の合図が表示され
ます。試験内容と結果は保存され、装置の点検手順を追

跡することができます。

粒子径分布計算ソフト：TURBISIZE(オプション）

TURBISIZEを用いることで、TURBISCANによる測定結
果から、粒子径分布（ISO13317）と粒子の移動速度分布
を計算することができます。
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TURBISCAN TRILAB

代表的な用途

TURBISCANはスラリー、コロイド、エマルション、泡状サンプルなどの分散安定性評価にご使用
いただけます。TURBISCANシリーズは塗料およびコーティング、バッテリー、化学製品、石油お
よびガス、化粧品、飲料、食品、製薬、農薬など、様々な分野で使用されています。

エマルジョン サスペンション コロイド粒子 & ナノ粒子

その他

TURBISCAN TRILAB

トップアプリケーションノート
SMLSが幅広い用途や産業でどのように使用されているか、具体的な例を発見してください。

HOW TO PREDICT SHELF-LIFE WITH THE
TURBISCAN →

microtrac.com/files/410693/how-to-predict-shelf-
life-with-the-turbiscan.pdf

DETECT STABILITY 1,000X FASTER WITH
TURBISCAN →

microtrac.com/files/461367/detect-stability-1-
000x-faster-with-turbiscan.pdf

SEDIMENTATION STUDIES WITH THE
TURBISCAN →

microtrac.com/files/322964/sedimentation-
studies-with-the-turbiscan.pdf

CREAMING STUDIES WITH THE
TURBISCAN →

microtrac.com/files/325715/creaming-studies-
with-the-turbiscan.pdf

EMULSION - SURFACTANT
OPTIMIZATION →

microtrac.com/files/322974/emulsion-surfactant-
optimization.pdf

STABILITY MAPPING BY TSI →

microtrac.com/files/322969/stability-mapping-by-
tsi.pdf
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化粧用クリームやローショ
ン

乳製品、飲料、香料

非経口製剤や塗り薬

金属加工油剤

肥料、殺虫剤

石油エマルション

塗料、インク、コーティン
グ

医薬品やワクチン

化粧品や日焼け止め

化学・ポリマー

セラミックスや触媒

電池スラリー

電子材料スラリー

ドラッグデリバリーシステ
ム：LNP, リポソームなど
ナノ粒子およびナノ粒子懸
濁液

ポリマーやバイオポリマー
分散体



TURBISCAN TRILAB

アプリケーション例

沈降粒子の早期検出

沈降

TURBISCAN技術を用いる事で、迅速かつ高い信頼性で分散状態
の変化を数値化することが可能です。分散状態の変化を目視で評価

することもありますが、目視評価では分散状態の変化を数値化する

ことはできず、またヒューマンエラーも避けられません。

TURBISCANを用いる事で、沈降やクリーミング、粒子径の変化
など分散状態の変化を数値化することができます。さらに目視に比

べ感度が高く、短時間での評価が可能です。希釈したり、遠心分離

などの外部ストレスを与えることなく測定できるため、実際の保存

環境下における分散状態の変化をそのまま評価することができま

す。そのため、複雑なスラリーや製剤の分析に最適で、サンプルの

分散安定性に関する評価を迅速かつ正確に行うことが可能です。

液滴移動の早期検知

エマルション粒子のクリーミング

TURBISCANはエマルション系での液滴移動とクリーミング挙動
の測定にも優れた性能を発揮します。先ず、希釈を必要とせず、そ

のままのサンプルを測定可能で、液滴移動を短時間で定量的に評価

することができます。さらに、移動速度の測定が可能で、測定サン

プル同士の比較を容易にするため、液滴サイズと濃度が多様なエマ

ルションの分析に最適です。TURBISCANが提供する液滴移動に
関する詳細なデータに基づいて、研究者は調製条件や処理条件の改

善を行うことが可能です。エマルションの分析にTURBISCAN技
術を使用することで、目視評価など従来の方法と比較して、より迅

速で正確、かつ信頼性の高い結果を得ることができます。

分散安定性の評価プロセスを短縮

最終製品（分散液）：分散安定性の評価と保管期限（SHELF-
LIFE）の判断

TURBISCANは、スラリーやコロイド系の物理的安定性を高精度
かつ短時間で評価するための最先端技術です。高粘度のサンプルに

も適用可能で、多くの場合、希釈せずにそのまま測定できます。

ISO TR13097に準拠したこの技術により、分散安定性を迅速に評
価でき、データに基づいた信頼性の高い意思決定が可能です。目視

に頼らない革新的なソリューションで、効率的な分析を実現しま

す。
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TURBISCAN TRILAB

アプリケーション例

データに基づいた検討が可能

分散安定性のマッピング表示

これまで、エマルションや製剤の分散安定性の評価は主に目視評価

によって行われてきました。目視評価では時間がかかり、ヒューマ

ンエラーが避けられません。その上、目視による分散状態の評価は

合格／不合格の判定のみに限られることがほとんどです。これでは

面活性剤や安定剤の濃度など、目的の分散安定性を達成するための

最適な条件を決定することはできません。TURBISCANは、分散
安定性の評価時間を大幅に短縮するだけでなく、TURBISCAN
Stability Index (TSI)を用いて分散状態の変化を数値化し、マッピ
ング表示を行うことができます。これによって、コストを抑えなが

らも、優れた分散安定性を有する製品を作るために､数値に基づい

た客観的な検討を行うことができます。
高吸水性樹脂

より安全で効果的な医薬品開発のための分散安定性試験

ワクチンなどの注射用製剤や非経口製剤

分散安定性試験や長期保存試験は、医薬品や薬剤の品質と安全性を

保証するために不可欠です。ワクチンや、塗り薬など非経口製剤に

おける分散状態の変化は、製品の有効性や患者の安全性に重大な影

響を与える可能性があります。さまざまな技術がある中で、

TURBISCANは"in-situ"、無希釈、非破壊での測定を可能にし、分
散状態の変化を迅速に検出することで検証時間を短縮化します。研

究開発や品質管理において、TURBISCANは正確な定量的データ
を提供し、迅速かつ適切な意思決定をサポートします。特に注射用

製剤や非経口製剤などの安定性と再分散能力の研究において重要な

役割を果たし、分散状態とその変化に関する深い知見を研究者に提

供します。

高性能バッテリーの実現に向けたスラリー均質性の評価

バッテリー効率の改善

自動車や情報通信機器、環境対応等のため、エネルギー貯蔵とバッ

テリーに対する需要は指数関数的に増加しています。リチウムイオ

ンバッテリーは最も広く使用されている電池であり、その開発と製

造における重要なステップのひとつが、バッテリー品質を決定づけ

るスラリー配合です。電極スラリーは通常、高濃度かつ黒色（高濃

度カーボンブラックによる）であるため、従来の光散乱技術による

評価は困難であり、大幅な希釈が必要でした。TURBISCANは、
これらのスラリーの安定性の評価にも使用され、電極スラリーの配

合最適化、生産試験、そして新しい材料の研究に貢献しています。

アプリケーションデータベースに各種資料を掲載しております。

アプリケーションデータベース →  MICROTRAC.COM/JP/APPLICATIONS/APPLICATION-
DATABASE/
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TURBISCAN TRILAB

製品仕様

サンプル管理機能（バーコード） はい

CE認証 はい

寸法 38 x 48 x 58 cm

Displacement interval max.
resolution

5 µm

関連規格 ISO/TR 13097:2013, ISO/TR 18811:2018, ISO/TS 22107:2021,
ISO/TS 21357:2022

検出可能な粒子径範囲 10 nm - 1 mm

波長 880 nm

測定原理 静的多重光散乱法 (SMLS)

粒子径分布 はい（追加のソフトウェアが必要）

スロット数 3

標準ラテックス粒子による再現性

／繰り返し精度

+/- 0.05% / 0.05%

サンプル濃度 0.0001 - 95% v/v

試料量 2 - 20 mL

データ取り込み間隔 20 µm

ソフトウェア DIMENSIONS TS

Temperature range 20 - 60°C

重量 35 kg

データインテグリティと機器の適

格性評価

21 CFR パート11に準拠しており、IQ/OQが利用可能
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TURBISCAN TRILAB

お問い合わせ →
microtrac.com/jp/contact/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=240

見積依頼 →
microtrac.com/jp/contact-services/quote-request-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=240

microtrac.com/jp/products/static-multiple-light-scattering/turbiscan-trilab/
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