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BELPREP VAC to odgazowywacz prézniowy z opcja odgazowania przeptywowego. Aparat jest
zoptymalizowany do wstepnego podgrzewania prébek w celu pézniejszej analizy powierzchni i wielkosci
poréw w prézni lub w przeptywie gazu obojetnego. Przygotowanie prébki do sorpcji gazu za pomoca tego
odgazowywacza prézniowego jest szczegdlnie wydajne i szybkie, poniewaz mozna je przeprowadzi¢
jednoczesnie z samym pomiarem. Odgazowywacz préozniowy BELPREP VAC jest dostepny w dwéch modelach:
BELPREP VAC Il z 3 portami pomiarowymi i BELPREP VAC Ill z 6 portami pomiarowymi.
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BELPREP VAC Il
Odgazowanie prézniowe/termiczne Tak
Odgazowywanie przeptywowe/ opcja
termiczne
Porty do obrobki wstepnej 3
Maksymalna temperatura 430°C
Doktadnosé¢ temperatury +5°C

Programowalna funkcja kontroli -
temperatury

Funkcja automatycznego zatrzymania Tak
gazu przeptywowego

Funkcja automatycznego przetgczania  Tak
predkosci pompowania prézniowego
(zapobieganie dyspersji probki)

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 321 x158 x 363 mm

Waga 15 kg

Uzytkowanie Gaz: N2: 0,1 MPa(G)
Ztgcze: ztacze Swagelok 1/8”
Zasilanie:

AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 530 VA (bez pompy
prozniowej), 50/60 Hz

Certyfikat CE Tak
BELPREP VAC IlI

Odgazowanie prézniowe/termiczne Tak
Odgazowywanie przeptywowe/ opcja
termiczne

Porty do obrobki wstepnej 6
Maksymalna temperatura 450°C
Doktadnosé¢ temperatury +5°C
Programowalna funkcja kontroli Tak
temperatury

Funkcja automatycznego zatrzymania -
gazu przeptywowego
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Funkcja automatycznego przelgczania -
predkosci pompowania prézniowego
(zapobieganie dyspersji probki)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 400 x 317 x 383 mm
Waga 15 kg
Uzytkowanie Gaz: N2: 0,1 MPa(G)
Ztacze: ztacze Swagelok 1/8"
Zasilanie:
AC 100-120 V lub AC 200-240 V, 630W (bez pompy prézniowej),
50/60 Hz
Certyfikat CE Tak

www.microtrac.com/belprep-vac

01.10.2026 © Microtrac Retsch GmbH - www.microtrac.com
strona 4/ 4 Z zastrzezeniem zmian technicznych i btedéw


https://www.microtrac.com/belprep-vac

	Odgazowywacz próżniowy BELPREP VAC
	BELPREP VAC II
	BELPREP VAC III


