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ANALYZATOR HUSTOTY / BELPYCNO

BELPYCNO

ANALYZATOR HUSTOTY

BELPYCNO je analyzator na rychle a spolahlivé meranie skutoc¢nej hustoty
tuhych materidlov a praskov pomocou vytesnenie plynu.

BELPYCNO ponuka meranie tlaku s vysokym rozliSenim,
variabilny objemy ciel pre vzorky, bez mastnét a viecko na
celu na jeden dotyk. Tieto funkcie zaistuju vysoku presnost

vysledku merania a jednoduchu obsluhu.

BELRPYCNO™

HLAVNE VLASTNOSTI

| Vysoko presné meranie objemu vzoriek | Viecko cely pre vzorku bez mastnoty

vdaka réznym objemom buniek

| Pohodlné ovladanie jednou rukou pomocou
dotykovej obrazovky

BELPYCNO

TYPICKE APLIKACIE

Pouziva sa v réznych oblastiach ako napr: batériovy material, katalyzatory, vlakna, polymeéry, chemikalie,
kozmetika, Palivové ¢lanky, cement, pigmenty, keramika, Magneticky material, polovodi¢ (CMP), Separacna

membrana, ...

chemikalie batériovy material keramika



BELPYCNO

MOZNOSTI

| Tlaciaren stitkov pro o¢ekavané vysledky

| Meranie hmotnostivzorky z elektronickej vahy

| Termostaticka vodna kupel na udrzanie teploty vzorky

BELPYCNO

TECHNICKE UDAJE

Princip merania

Objem vzorkovacej cely
Presnost merania
Opakovatelnost
Preduprava
Predupravovy tlak
Pouzitelny plyn

Meraci tlak

Opakovacie ¢asy merania
Priemerny pocet merani
Meraci teplotny rozsah
Metoda kalibracie

Rozhranie

Rozmery (SxV x H)
Vaha

Uzitkové vybavenie - plyn

Uzitkové vybavenie - pripojenie

Uzitkové vybavenie - elektricky pohon

Certifikat CE

Metdda vytlac¢ania plynu
10cm3,3.5cm3,1cm3

0,03% F.S. + 0,03% Citania

0,02% F.S.

Preplachovanie plynom, prietok, vakuum (volitelne)
0 - 145 kPa (meradlo)

He, N, inertny plyn

145 kPa (manometer)

Maximalne 100-krat

Maximalne 10-krat

15-35°C, vodna kupel: 15-50°C (volitelné)
Automaticka kalibracia s kalibracnou gulou

Vstup: RS232C (komunikacia s tlaciarnou)
Vystup: RS232C (komunikacia s elektrickou vahou)

270 x170 x 300 mm
8 kg

He, N, inertné plyny: 150kPa (G)

1/8" pripojenie Swagelok
AC100~120V/200-240 V /200 W, 50 / 60 Hz

ano
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BELPYCNO

KONTAKT

microtrac.com/sk/contact-services/general-request/?prefilltext=contact_form.request&product=606

ZIADOST O CENOVU PONUKU

microtrac.com/sk/contact-services/quote-request-form/?
prefilltext=contact_form.quote_request&product=606

Ak chcete najst najlepsie rieSenie pre vase potreby charakterizacie ¢astic, navstivte nasu aplikacné

databazu.

APLIKACNA DATABAZA

microtrac.com/sk/aplikacie/aplikacna-databaza/
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