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BELPREP VAC je vakuovy odplyrnovac¢ s moznostou prietokového odplynovania. Pristroj je optimalizovany
na tepelnu predipravu vzoriek na nasledni analyzu plochy povrchu a vel'kosti pérov vo vakuu alebo v
prietoku inertného plynu.

Priprava vzoriek na sorpciu plynu pomocou tohto vakuového odplynovaca je mimoriadne efektivna a rychla,
pretoze sa mdze vykonavat sic¢asne so samotnym meranim.

Vakuovy odplynova¢ BELPREP VAC je k dispozicii v dvoch modeloch:
BELPREP VAC Il s 3 otvormi na vzorky a BELPREP VAC Ill so 6 otvormi na vzorky.
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BELPREP VAC Il
Odplynovani vakua/tepla ano
Odplynenie toku/tepla moznost
Predupravovacie porty 3
Maximalna teplota 430°C
Presnost teploty +5°C
Programovatelna funkcia regulacie -
teploty
Funkcia automatického zastavenia ano

preplachovacieho plynu

Funkcia automatického prepinania ano
rychlosti vikuového pumpovania
(zabranenie rozptylu vzorky)

Rozmery (S x V x H) 321x158 x 363 mm

Hmotnost 15 kg

Uzitkové vybavenie Plyn: N2: 0,1 Mpa(G)
Spojka: 1/8" Swagelok pripojka
Napdjanie:

AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vakuového
Cerpadla), 50/60 Hz

Certifikat CE ano
BELPREP VAC Il

Odplynovani vakua/tepla ano
Odplynenie toku/tepla moznost
Predupravovacie porty 6
Maximalna teplota 450°C
Presnost teploty +5°C
Programovatelna funkcia regulacie ano
teploty

Funkcia automatického zastavenia -
preplachovacieho plynu

Funkcia automatického prepinania -
rychlosti vikuového pumpovania
(zabranenie rozptylu vzorky)

Rozmery (S x V x H) 400 x 317 x 383 mm
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Hmotnost 15 kg
Uzitkové vybavenie Plyn: N2: 0,1 Mpa(G)
Spojka: 1/8" Swagelok pripojka
Napajenie:

AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 630 W (bez vakuovej
pumpy), 50 /60 Hz

Certifikat CE ano

www.microtrac.com/belprep-vac
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