
ANALYZÁTOR VEĽKOSTI NANOČASTÍC

NANOTRAC FLEX
microtrac.com/sk/produkty/dynamicky-rozptyl-svetla/nanotrac-flex/
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NANOTRAC FLEX

ANALYZÁTOR VEĽKOSTI NANOČASTÍC

Microtrac NANOTRAC Flex je vysoko flexibilný analyzátor veľkosti nanočastíc
založený na dynamickom rozptylu svetla (DLS), ktorý poskytuje informácie o
veľkosti častíc, koncentráciu a molekulovej hmotnosti. Umožňuje rýchlejšie
meranie sa spoľahlivou technológiou, vyššiu presnosť a lepšiu presnosť. To všetko
sa spojilo do kompaktného analyzátora DLS s revolučnou pevnou optickou
sondou.

Vďaka jedinečnému a flexibilnému dizajnu sondy a použitie
metódy Laserovej zosilnené detekcie v systéme NANOTRAC
FLEX si užívateľ môže zvoliť vhodnú nádobu ako meracie celu,
ktorá uspokojí potreby akejkoľvek aplikácie.

Tento dizajn tiež umožňuje meranie vzoriek v širokom
rozmedzí koncentrácií, monomodálních alebo
multimodálnych vzoriek, a to všetko bez predchádzajúcej
znalosti distribúcie veľkosti častíc. To je možné vďaka použitiu
metódy Frequency Power Spectrum (FPS) namiesto klasickej
fotónovej korelačnej spektroskopie (PCS).

UNIKÁTNY DIZAJN EXTERNEJ SONDY

Premeňte akúkoľvek nádobu v celu pre vzorky – nie je
potrebný žiadny spotrebný materiál. Externá sonda umožňuje
ponor a meranie a meranie a monitorovanie častíc in situ.
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NANOTRAC FLEX

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

Sonda NANOTRAC FLEX Sonda NANOTRAC FLEX

Sonda NANOTRAC FLEX FlowGuard

Najflexibilnejší dynamický rozptyl svetla
vôbec

Unikátny dizajn externej sondy

In situ dimenzovanie a monitorovanie
častíc

Nastavenie DLS 180° spätného rozptylu

Premeňte akúkoľvek nádobu v celu pre
vzorky – nie je potrebný žiadny spotrebný
materiál

Externá sonda umožňuje ponor a meranie

Univerzálna kompatibilita s rozpúšťadlami

Kompaktný

Model výpočtu frekvenčného výkonového
spektra namiesto PCS

Laserová zosilnená detekcia – vysoký
pomer signálu k šumu
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NANOTRAC FLEX

NANOTRAC DUO – PRESNOSŤ PRI
ANALÝZE ČASTÍC A ZETA-POTENCIÁLU

Systém DUO spája dve osvedčené technológie – NANOTRAC FLEX a STABINO ZETA – do jedného
komplexného charakterizačného riešenia. Táto integrácia umožňuje simultánne meranie veľkosti a zeta
potenciálu v rámci tej istej vzorky, čím sa zvyšuje efektívnosť a poskytujú sa komplexné údaje.

VYUŽITE VÝHODY SYSTÉMU DUO

APLIKÁCIE

Komplexná analýza: Súčasné meranie veľkosti a stability

Zachovanie vzorky: Nie je potrebné žiadne dodatočné
riedenie

Úspora času: Rýchle, postupné merania v rámci jedného
pracovného postupu

Korelácia údajov: Priama korelácia medzi výsledkami
distribúcie veľkosti častíc a zeta potenciálu

Flexibilné využitie: Každý prístroj je možné prevádzkovať
samostatne alebo plynulo spolu ako jedno integrované
riešenie

Nanomateriály a pokrokové materiály

Farmaceutické suspenzie a biotechnologické
roztoky

Nátery, farby a pigmenty

Potraviny, nápoje a nutraceutiká

Chemický priemysel a polyméry

Analýza vody v životnom prostredí
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NANOTRAC FLEX

FLEXIBILNÉ IN SITU MERANIE

Unikátny dizajn sondy NANOTRAC FLEX umožňuje merať iba
na jednu kvapku, čo znamená iba minimálny objem vzorky.
Sonda vám ľahko zmestí do 1,5 ml Eppendorf Tube®. U
NANOTRAC FLEX možno použiť každú nádobu použiť ako
meracie nádobu a nie je treba žiadnych kyviet. To umožňuje
použitie sondu buď na línii, alebo na líniu pre monitorovanie
rastu častíc počas reakcie.

Počas reakcie disperzie buď tečie, alebo sa mieša. Disperzné
pohyb zakryje Brownov pohyb a meranie Dynamického
rozptylu svetla (DLS) nie je zvyčajne možné.

Na meranie za miešania alebo pohybu kvapalín možno použiť
FlowGuard. Táto špeciálna čiapočka pre hrot sondy
NANOTRAC FLEX vytvára okolo sondy kryt, ktorý chráni
meracie povrch pred turbulentným prúdením. Otvor zaisťuje
stálu výmenu vzorky a spomaľuje miešacej pohyb na rozhraní
sondy. Táto konštrukcia zaisťuje presnú distribúciu veľkosti
častíc, ktorá je reprezentatívna pre suspenziu mimo kryt.

Táto konštrukcia sondy umožňuje meranie vzoriek v širokom
rozmedzí koncentrácií, monomodálních alebo
multimodálnych vzoriek, a to všetko bez predchádzajúcej
znalosti distribúcie veľkosti častíc. Sonda sa tiež veľmi ľahko a
rýchlo čistí medzi meraním vzoriek akéhokoľvek druhu.
Užívateľ si navyše môže vybrať zo širokej škály meracích
buniek, aby uspokojil potreby akejkoľvek aplikácie.
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ANALYZÁTOR ZETA POTENCIÁLU NANOTRAC FLEX

RÝCHLE MERANIE A TITRÁCIA ZETA
POTENCIÁLU

STABINO ZETA poskytuje veľmi rýchle, presné a
reprodukovateľné merania zeta potenciálu vďaka vysokému
rozlíšeniu a hustote dátových bodov. Prístroj STABINO ZETA
dokáže merať zeta potenciál častíc v rozsahu od 0,3 nm do
300 µm s rozsahom koncentrácie do 40 % objemu.

Vďaka jedinečnej technológii merania dokáže prístroj STABINO
ZETA v priebehu niekoľkých sekúnd určiť päť parametrov
súčasne. V kombinácii s analyzátorom DLS spoločnosti
Microtrac, NANOTRAC FLEX, je možné merať veľkosť v
rovnakom čase, v tej istej vzorke.

Okrem toho má prístroj STABINO ZETA zabudovanú titračnú
funkciu, pri ktorej sa všetky parametre analyzujú súčasne v
každom kroku dávkovania. Stanovenie izoelektrického bodu je
jednou z možností titrácie a je dokončené v priebehu
niekoľkých minút.

INTUITÍVNE POUŽÍVANIE POMOCOU NIEKOĽKÝCH KLIKNUTÍ

DIMENSIONS LS PRE SÉRIU NANOTRAC

Softvér DIMENSIONS LS obsahuje päť prehľadných pracovných priestorov na jednoduchý vývoj metód a
obsluhu prístroja NANOTRAC. Zobrazenie výsledkov a vyhodnotenie viacerých analýz je možné v
príslušných pracovných priestoroch aj počas prebiehajúcich meraní.

VIAC INFORMÁCIÍ → microtrac.com/sk/produkty/analyza-velkosti-a-tvaru-castic/software/dimensions/

Vývoj jednoduchej metódy

Jasne štruktúrovaná prezentácia výsledkov

Rôzne možnosti hodnotenia

Intuitívny pracovný postup

Rozsiahly export údajov

Možnosť používania viacerými používateľmi
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NANOTRAC FLEX

TYPICKÉ APLIKÁCIE

STABINO ZETA je mimoriadne univerzálne riešenie pre rýchlu a spoľahlivú analýzu zeta potenciálu a stability.
Je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky moderného priemyslu, a umožňuje používateľom optimalizovať
výkonnosť v širokej škále aplikácií, vrátane atramentov a pigmentov, keramiky, potravín a nápojov,
koloidných systémov, polymérov, mikroemulzií, kozmetiky, batériových suspenzií, chemikálií a uhlíkových
materiálov. Či už ide o zlepšenie kvality výrobkov, urýchlenie vývoja alebo zabezpečenie konzistentnosti
procesov, STABINO ZETA poskytuje rýchle a využiteľné informácie tam, kde sú najdôležitejšie.

Farmaceutický priemysel,
atramenty, humanitné vedy,
keramika, nápoje & potrava

Koloidy, polyméry,
mikroemulzie, kozmetika,
chemikálie

Životné prostredie, adhézne,
kovy, priemyselné minerály …
a mnoho ďalších!

Ak chcete nájsť najlepšie riešenie pre vaše potreby charakterizácie častíc, navštívte našu aplikačné databázu.

APLIKAČNÁ DATABÁZA → microtrac.com/sk/aplikacie/aplikacna-databaza/
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NANOTRAC FLEX

TECHNICKÉ ÚDAJE

Metóda Referenčná metóda rozptylu laserom zosilneného rozptylu
spätného rozptylu

Výpočtový model FFT výkonové spektrum

Uhol merania 180°

Rozsah merania 0.3 nm - 10 µm

Vzorkovacia cela Externá sonda (in situ)

Analýza potenciálu Zeta -

Meranie molekulovej hmotnosti áno

Rozsah molekulovej hmotnosti <300 Da -> 20 x 10^6 Da

Temperature range +4°C - +90°C

At line / in line meranie áno

Reprodukovateľnosť (veľkosť) =< 1%

Objem vzorky 2 µL - ∞

Meranie koncentrácie áno

Koncentrácia vzorky až 40% (podľa vzorky)

Dopravník kvapalín Voda, polárne a nepolárne organické rozpúšťadlá, kyselina a zásada

Laser 780 nm, 3 mW

Vlhkosť 90% nekondenzujúce

Rozmery (Š x V x H) 180 x 300 x 260 mm



NANOTRAC FLEX

KONTAKT
microtrac.com/sk/contact-services/general-
request/

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU
microtrac.com/sk/contact-services/quote-
request-form/

microtrac.com/sk/produkty/dynamicky-rozptyl-svetla/nanotrac-flex/
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